
✓ Yerli Üre�m

✓ 3 Yıl Standart Garan� ve 5 Yıl Yedek Parça Temin Garan�si

✓ Kompakt Tasarım

✓ Güç Besleme Filtresi

✓ Fansız Soğutma

✓ İnce Endüstriyel Toz Korumalı Metal Kasa

Özellikler; Kullanım
Alanları

www.cizgi.net www.artech-ipc.com.tr cizgi-teknoloji

Endüstriyel Barebone Bilgisayar
BPC-300 Serisi

Endüstriyel Bilgisayar

Artech Barebone PC; yüksek kalite endüstriyel 
parçalardan üre�len, bütünleşik tasarımları ve 
sağlam yapıları ile üre�m ortamlarında kullanılan 
endüstriyel bilgisayarlardır.

Çizgi Teknoloji olarak Artech™ Endüstriyel Bilgisayar 
Çözümlerimiz ile otomo�v, beyaz eşya, teks�l, gıda 
ve ilaç gibi önde gelen birçok sanayi sektöründe 
üre�m verimliliğini ar�rmak, maliyet ve enerji 
kullanımını azaltmak için hizmet vermekteyiz.

ENDÜSTRİ

TEKSTİL

BEYAZ EŞYA

OTOMOTİV
SANAYİİ
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Robust Tasarım

0-70cdeg Çalışma 
Sıcaklığına Uygun 

Endüstriyel Sınıf SSD

0-80cdeg Çalışma 
Sıcaklığına Uygun 

Endüstriyel Sınıf RAM

Endüstriyel Toz Korumalı 
Çelik Kasa

Güç Besleme Filtresi



SİPARİŞ KODU
Cpu : j1900
Besleme : 220VAC / 24VDC
Ram : 4GB/8GB/16GB
HDD : 500 GB HDD/64GB/128GB/256 SSD
Wi-Fi : 802.11 b / g (Opsiyonel)
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SİSTEM
Cpu : Intel® Celeron j1900
Cache : 2nd Level Depends on CPU
Memory : DDR3 SoDIMM 4GB/8GB/16GB
Video Ram : Maks 128 MB Paylaşımlı Ha�za
Chipset : Intel® Soc / QM77
Watchdog Timer : 255 Level Reset
Sistem Fan : 1 x 4cm / 10CFM
INPUT/OUTPUT
Serial Port : 3 x RS-232 Ports
Paralel Port : SPP/EPP/ECP(Opsiyonel)
Usb Port : 4 x USB 2.0 Uyumlu

LAN :
Dual  LAN; LAN2 as  Realtek RTL8100C Fast Ethernet / , LAN1 
as  Realtek RTL8110S Gigabit Ethernet

Wireless LAN : 802.11 b / g (Opsiyonel)
Ses : Line in & Out (AC’97 Codec Audio)
Genişleme Yuvası : MiniPCIe
VERİ SAKLAMA
HDD Tipi : 2.5” HDD
HDD Depolama : 500GB HDD/64GB/128GB/256GB SSD
BESLEME
Giriş : 220VAC / 24VDC
Adaptör :
VİDEO ÇIKIŞI
Tip : HDMI/DP/DVI/VGA (Opsiyonel)
Maks.Çözünürlük : 1920x1080/2560x1600 (Opsiyonel)
ÇEVRESEL
Çalışma Sıcaklığı
Depolama Rutubet

: 0 ~ 50°C
Depolama Rutube�: 5 ~ 95% (Non-Condensing)
Kasa : Ağır Şartlara Dayanımlı Metal Kasa
Ağırlık : Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Boyut : Ekran Ölçüsüne Göre Değişken
Montaj : Panel,Duvar ve Vesa Montaj
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info@cizgi.net
www.cizgi.net

Tel:+90 216 365 82 50 
Faks:+90 216 365 82 30 
Merve Mah. Necip Fazıl Cad. No:8 34791 
Sancaktepe – İstanbul
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